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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1
d.1

KNR 4-04 
0303-05

Rozebranie ścian betonowych o grubości do 30 cm m3

5,86 m3 5,860
RAZEM

2
d.1

KNR 4-04 
0303-05
analogia

Rozebranie podmurówki m3

13,38 m3 13,380
RAZEM

3
d.1

KNNR-W 3 
0313-04

Rozebranie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na 
rusztach metalowych z pokryciem obustronnym 
jednowarstwowym

m2

150,56 m2 150,560
RAZEM

4
d.1

KNR 19-01 
0346-05

Wykucie otworów na drzwi i okna w ścianach na zaprawie 
cementowej o gr. ponad 1/2 cegły

m3

1,16 m3 1,160
RAZEM

5
d.1

KNPnRPDE 
39-87i

analogia

Demontaż drzwi kpl.

16 kpl. 16,000
RAZEM

6
d.1

KNR 4-01 
0354-08
analogia

Wykucie z muru okien m2

3,6 m2 3,600
RAZEM

7
d.1

KNR-W 2-02 
1040-06
analiza 

indywidualna

Demontaż witryny aluminiowej z drzwiami m2

8,82 m2 8,820
RAZEM

8
d.1

KNNR 8 
0225-03

Demontaż umywalki porcelanowej kpl

6 kpl 6,000
RAZEM

9
d.1

KNR 4-02 
0235-01

Demontaż pisuaru kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM

10
d.1

KNR 4-02 
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM

11
d.1

KNR-W 4-01 
0101-02

Zerwanie nawierzchni z kostki kamiennej m2

260 m2 260,000
RAZEM

12
d.1

KNR 4-04 
0403-03
analogia

Rozebranie konstrukcji dachu m2

11 m2 11,000
RAZEM

13
d.1

KNKRB 6 
0808-04

Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach z kątownika m

51,6 m 51,600
RAZEM

14
d.1

KNR 4-04 
0109-03

Rozebranie konstrukcji schodów na płycie o grubości 1/2  
ceg.

m2
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
10,87 m2 10,870

RAZEM
15

d.1 analiza 
indywidualna

Rozebranie konstrukcji stalowej o powierzchni ponad 50 
m2

m2

200 m2 200,000
RAZEM

16
d.1

KNR 4-04 
0604-08
analogia

Burzenie starej sceny, ścian, ław, stóp fundamentowych, 
filarów żelbetowych zbrojonych specjalnie o grubości  
ponad 40 cm przy użyciu młotów pneumatycznych

m3

370 m3 370,000
RAZEM

17
d.1

KNR 2-25 
0102-02

Demontaż obiektów kontenerowych kont
ener

.
2 kont

ener
.

2,000

RAZEM

18
d.2

KNR 2-01 
0122-02

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie 
pagórkowatym

m3

920 m3 920,000
RAZEM

19
d.2

KNR 2-01 
0207-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o 
poj. łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

210 m3 210,000
RAZEM

20
d.2

KNR 2-01 
0207-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o 
poj. łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

710 m3 710,000
RAZEM

21
d.3

KNR 5-15 
0907-01

Fundamenty żelbetowe o objętości do 1.0 m3 
wykonywane na mokro w gruncie suchym pod aparaturę

m3

35 m3 35,000
RAZEM

22
d.3

TZKNBK VII 
-02

Izolacja murów fundamentowych dwiema warstwami papy 
na lepiku przy ostrożnym wykuciu bruzdy poziomej. 
Grubość muru do 0.7 m. Zaprawa cementowa.

m

146,14 m 146,140
RAZEM

23
d.3

TZKNBK VII 
-129

Izolacja szczelin dylatacyjnych poziomych taśmą PCW z 
zabetonowaniem

m

70 m 70,000
RAZEM

24
d.3

KNR 19-01 
0202-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia - konstrukcje proste ze  
stali o śr. do 12 mm

kg

6246,36 + 1811,94 + 1811,94 + 8295,17 kg 18 165,410
RAZEM

25
d.3

KNR-W 4-01 
0202-07

Przygotowanie i montaż zbrojenia - strzemiona o średnicy  
8 mm

kg

9593,83 + 247,22 + 2852,48 kg 12 693,530
RAZEM

26
d.4

KNR 2-02 
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu 
gruntowym

m3

86 m3 86,000
RAZEM

27
d.4

KNR 2-02 
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13 m3 13,000

RAZEM
28

d.4
KNR 2-02 
0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych 
na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa

m2

358 m2 358,000
RAZEM

29
d.4

KNR 2-02 
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii  
polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe

m2

358 m2 358,000
RAZEM

30
d.4

KNR 2-02 
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 
poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

358 m2 358,000
RAZEM

31
d.4

KNR 2-02 
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy 
cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro

m2

358 m2 358,000
RAZEM

32
d.4

KNR 2-02 
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy 
cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o  
10 mm

m2

358 m2 358,000
RAZEM

33
d.4

KNR BC-02 
0416-03

Wylewka samopoziomująca SOLOPLAN 30 o gr. 10 mm 
na gładkich powierzchniach cementowych

m2

358 m2 358,000
RAZEM

34
d.5

KNR K-02 
0103-09

Ściany z bloków SILKA M24 w budynkach wielokond. na 
zaprawie tradycyjnej

m2

680 m2 680,000
RAZEM

35
d.5

KNR AT-12 
0103-05

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na 
pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym 
dwuwarstwowym 75-02; System NIDA Ściana 125A75

m2

242 m2 242,000
RAZEM

36
d.5

KNR AT-12 
0103-06

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na 
pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym 
dwuwarstwowym 100-02; System NIDA Ściana 150A100

m2

22 m2 22,000
RAZEM

37
d.6

KNR 2-02 
0204-07

Stopy fundamentowe trapezowe żelbetowe, o objętości 
ponad 2,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

73,44 m3 73,440
RAZEM

38
d.6

KNR 2-02 
0602-07

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne 
poziome - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -  
pierwsza warstwa

m2

270 m2 270,000
RAZEM

39
d.6

KNR 2-02 
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 
poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

270 m2 270,000
RAZEM

40
d.6

KNR 2-02 
0609-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 
poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda 
następna warstwa

m2

270 m2 270,000
RAZEM
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
41

d.6
KNR AT-39 

0104-01
Wykonanie paroizolacji i/lub izolacji międzywarstwowej na  
warstwie spadkowej z samoprzylepnej membrany 
bitumicznej ATLAS SMB - jedna warstwa

m2

270 m2 270,000
RAZEM

42
d.6

KNR 13-05 
0107-01

Zakładanie hydroizolacji z folii plastyfikowanej PCW lub 
PE przybijanej

m2

270 m2 270,000
RAZEM

43
d.6

KSNR 2 
1102-01

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod 
posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm

m2

270 m2 270,000
RAZEM

44
d.6 analiza 

indywidualna

Membrana dachowa EPDM m2

340 m2 340,000
RAZEM

45
d.7

NNRNKB 
202 0230c-

03

(z.II) Schody żelbetowe wspornikowe proste z płytą gr. 9 
cm

m2

5,76 m2 5,760
RAZEM

46
d.7 analiza 

indywidualna

Wykonanie,montaż pochylni zjazdowej m2

11,4 m2 11,400
RAZEM

47
d.8

KSNR 6 
0301-04

Nawierzchnie z Płyty betonowej Polbruk  Trawertyn o 
wysokości 4 cm na podsypce żwirowej

m2

94,08 m2 94,080
RAZEM

48
d.8

KSNR 6 
0301-04

Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokości 8 cm na 
podsypce żwirowej

m2

92,56 m2 92,560
RAZEM

49
d.8

TZKNBK 
XXII 0705-01

Krata kuta, szprosy poziome płaskie, pionowe kwadratowe 
lub okrągłe zakończone u góry grotami, z elementami S  
lub C zakończonymi odkutymi liśćmi, łączone obejmami

m2

30 m2 30,000
RAZEM

50
d.8 analiza 

indywidualna

Konstrukcje stalowe WIATY śmietnikowej kg

2351,75 kg 2 351,750
RAZEM

51
d.8

KNR 2-23 
0402-04
analogia

Furtki szt.

3 szt. 3,000
RAZEM

52
d.8 analiza 

indywidualna

Ogrodzenie śmietnika żaluzjowe m

3,36 * 2 m 6,720
RAZEM

53
d.8

KNNR 7 
0203-03
analogia

Brama przesuwana szt

1 szt 1,000
RAZEM
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

54
d.9

KNR 5-15 
0918-03
analogia

Konstrukcje stalowe t

23,67 t 23,670
RAZEM

55
d.10

KNPnRPDE 
21-51c

analogia

Montaż drzwi kabinowych automatycznych kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM

56
d.10 analiza 

indywidualna

PODNOŚNIK NOŻYCOWY 2.5 t kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM

57
d.10 analiza 

indywidualna

Kabina z bramką m2

18 m2 18,000
RAZEM

58
d.10

KNR 2-17 
0327-01
analogia

Montaż drzwi aluminiowych 90*200 szt.

3 szt. 3,000
RAZEM

59
d.10

KNR 2-17 
0327-01
analogia

Montaż drzwi aluminiowych 100*200 szt.

3 szt. 3,000
RAZEM

60
d.10

KNR 2-17 
0327-01
analogia

Montaż drzwi aluminiowo szklanych  100*200 szt.

3 szt. 3,000
RAZEM

61
d.10

KNR 2-17 
0327-01
analogia

Montaż drzwi aluminiowych 190*200 szt.

3 szt. 3,000
RAZEM

62
d.10

KSNR 7 
0503-07
analiza 

indywidualna

Witryna aluminiowa 2,8*2,46m z drzwiami m2

6,89 m2 6,890
RAZEM

63
d.10

KSNR 7 
0503-07
analiza 

indywidualna

Witryna aluminiowa 4,7*2,76m z drzwiami m2

12,97 m2 12,970
RAZEM

64
d.10

KSNR 7 
0503-07
analiza 

indywidualna

Witryna z drzwiami harmonijkowymi 4,78*4,1 m m2

(4,78 * 4,1) * 2 m2 39,196
RAZEM

65
d.10

KNR 0-19 
0929-05
analogia

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno
-rozwierane jednodzielne z PCV

m2

11,2 m2 11,200

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.9.200.9  Nr seryjny: 3620  Użytkownik: TOBA Architekci s.c.

- 6 -



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM

66
d.10

KNR 2-22 
0906-04
analogia

Drzwi drewniane 90*200 szt.

8 szt. 8,000
RAZEM

67
d.10

KNR 2-22 
0906-04
analogia

Drzwi drewniane 100*200 szt.

8 szt. 8,000
RAZEM

68
d.11

KNR 0-33 
0128-01

Malowanie elewacji m2

320 m2 320,000
RAZEM

69
d.11

KNR-W 2-02 
0129-02
analogia

Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów żelbetowych lub  
stalowych cegłami klinkierowymi

m2

100 m2 100,000
RAZEM

70
d.11

KNR-W 2-02 
0129-02
analogia

Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów żelbetowych lub  
stalowych cegłami klinkierowymi

m2

78 m2 78,000
RAZEM

71
d.11

KNR 2-03 
0308-04

Żaluzje fasadowe na konstrukcji stalowej m2

45 + 20 m2 65,000
RAZEM

72
d.11

KNNR 2 
0504-01

Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy 
szerokości w rozwinięciu do 25 cm

m2

17,15 m2 17,150
RAZEM

73
d.12

KNNR 2 
0803-01

Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na zaprawie
Płytka ścienna biała Pirgos 20x25cm, CERSANIT

m2

137 m2 137,000
RAZEM

74
d.12

KNR 9-09 
0407-01

Okładzina ścienna w systemie Knauf W 611 z płyt gipsowo
-kartonowych (suche tynki)

m2

60 m2 60,000
RAZEM

75
d.12

TZKNBK XV 
0211-02
analogia

Malowanie ścian kolorami jasnymi z zagruntowaniem 
ścian gładkich - dwa razy

m2

520 m2 520,000
RAZEM

76
d.12

KNR AT-31 
0505-01
analogia

Tynk dekoracyjny 
NOVACOLOR MARMORINO KS, kolor: MKS 15142
NOVACOLORIRONIC

m2

85 m2 85,000
RAZEM

77
d.13 analiza 

indywidualna

Wykładziny WINILOWE Allura Wood,W60302 deep 
country oak (FORBO)

m2

48,18 m2 48,180
RAZEM

78
d.13 analiza 

indywidualna

WYKŁADZINA DYWANOWA W PŁYTKACH
50x50 cm, gr.4,3mm, Flotex Calgary",
s290010/ t590010 ash

m2

54,65 m2 54,650
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM

79
d.13

NNRNKB 
202 2805-03

analogia

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych 
GRES o wym. 20x20 cm MONO CZARNE, TUBĄDZIN

m2

59,93 m2 59,930
RAZEM

80
d.13

KNR 2-22 
1003-02
analogia

Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na gładko m2

29,23 + 126,10 m2 155,330
RAZEM

81
d.13

KNR AT-33 
0401-01

Posadzki i powłoki z żywic  BAUTECH - TRM 708-
ZIELONE AWOKADO o grubości 1 mm

m2

171,69 m2 171,690
RAZEM

82
d.13

KNR AT-33 
0401-01
analogia

Posadzki i powłoki z żywic BAUTECH - RAL7035 o 
grubości 1 mm

m2

589 m2 589,000
RAZEM

83
d.14

KNR AT-43 
0213-03

Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami 
sufitowymi RIGIPS GYPREX (system 4.07.80)

m2

59,93 m2 59,930
RAZEM

84
d.14

KNR 9-09 
0302-03

Sufit w systemie Knauf D 112 z płyt gipsowo-kartonowych, 
na konstrukcji metalowej CD 60/27 - dwuwarstwowy na 
ruszcie pojedynczym

m2

60,52 m2 60,520
RAZEM

85
d.14

KNR AT-43 
0214-03

Sufit podwieszany monolityczny łukowy z płyt gipsowych 
RIGIPS RIFLEX na profilach RIGIPS CD 60 ULTRASTIL; 
krzyżowa, dwupoziomowa konstrukcja rusztu, minimalny 
promień krzywizny 600 mm wklęsły, 1200 mm wypukły; 
pokrycie dwuwarstwowe (system 4.05.50)

m2

13,36 m2 13,360
RAZEM

86
d.14

KNR 9-09 
0302-04

Sufit w systemie Knauf D 112 z płyt gipsowo-kartonowych, 
na konstrukcji metalowej CD 60/27 - dwuwarstwowy na 
ruszcie podwójnym

m2

54,14 m2 54,140
RAZEM

87
d.14

KNR 9-27 
0401-03

Malowanie dwukrotne ocieplonych elewacji - ściany i  
stropy

m2

29,23 m2 29,230
RAZEM

88
d.14

KNR 9-27 
0401-03

Malowanie dwukrotne ocieplonych elewacji - ściany i  
stropy

m2

206,51 m2 206,510
RAZEM

89
d.15

KNNR 4 
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem 
gruszkowym

kpl.

12 kpl. 12,000
RAZEM

90
d.15

KNR 2-
15/GEBERIT 

0104-01

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp kpl.

8 kpl. 8,000
RAZEM

91
d.15

KNR 2-
15/GEBERIT 

0104-02

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - pisuar szt.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 szt. 1,000

RAZEM
92

d.15
KNR 0-35 
0126-02

Kabiny nawannowe do kąpieli stałe, z szybami z płyt 
polistyrenowych

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM

93
d.15 analiza 

indywidualna

Montaż  kabiny wc kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM

94
d.15 analiza 

indywidualna

Blat łazienkowy m

8 m 8,000
RAZEM
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